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BOIS 5ΩLbD;bL9wL9 TONGUE & GROOVE (CANADIEN) 
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                945 rue Jean-Marchand, Lévis, QC, G6Y 9G5 
                T  1-855-833-1133 F  418-833-1134 

                www.parquetsalexandra.com 
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Lƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ƭƛǊŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ƛƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŀǾŀƴǘ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΦ ¦ƴŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǉǳƛ ƴŜ 

respecte pas les consignes pourrait annuler votre garantie. 

Il est recommandé que votre plancher soit installé par un installateur professionnel 

certifié. 

 

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT 

Les planchers Parquets Alexandra Ingénierie peuvent être installés au sous-sol, au rez-

de-ŎƘŀǳǎǎŞŜ Ŝǘ Ł ƭΩŞǘŀƎŜΦ  

Leur assemblage permet de les coller sur un sous-plancher de bois et de béton, ou de 

les clouer sur un contreplaqué. 

 

RESPONSABILITÉS 9¢ 59±hLw{ 59 [ΩLb{¢![[!¢9¦w 9¢ 5¦ twhtwL;¢!Lw9 

Avant de procéder Ł ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΣ ƭŜ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜ Ŝǘ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘŜǳǊ ŘƻƛǾŜƴǘ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ǉǳŜ  

ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ře travail et le sous-plancher respectent les conditions et 

recommandations mentionnées dans ce présent ƎǳƛŘŜ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΦ Parquets 

Alexandra garantit le plancher de bois ŘΩƛƴƎŞƴƛŜǊƛŜ dans des conditions 

environnementales normales; ŎŜ ǉǳƛ ǎƛƎƴƛŦƛŜ ǉǳŜ ƭŀ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŜƴŘǊƻƛǘ Ŝǎǘ 

maintenue ŘŜǇǳƛǎ т ƧƻǳǊǎ Ł ŜƴǾƛǊƻƴ ннх/ Ŝǘ ǉǳŜ ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ǎŜ ǎƛǘǳŜ ŜƴǘǊŜ пл҈ 

(minimum) et 50% (mŀȄƛƳǳƳύ ŀŦƛƴ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ǳƴ ƳŀȄƛƳǳƳ ŘŜ ǊŜƴŘŜƳŜƴǘ ǎǳǊ la stabilité 

dimensionnelle des planches. 

Les planchers Parquets Alexandra répondent aux normes de qualité sévères et sont 

ŎƻƴŦƻǊƳŜǎ ŀǳȄ ǎǘŀƴŘŀǊŘǎ Ŝƴ ǾƛƎǳŜǳǊ Řŀƴǎ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ Řǳ ōƻƛǎ ŘŜ ǇƭŀƴŎƘŜǊΦ ¦ƴŜ ƳŀǊƎŜ 

ŘΩŜǊǊŜǳǊ ŘŜ р҈Σ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƛƳǇŜǊŦŜŎǘƛƻƴǎ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜǎ, les défauts de fabrication et de 

sélection du grade, est permise. 

{ƛ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘŜǳǊ ŀ ǳƴ ŘƻǳǘŜ ǎǳǊ le ƎǊŀŘŜΣ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜ Ŧƛƴƛǘƛƻƴ Ŝǘ ǉǳΩƛƭ ƴŜ 

peut placer la lamelle à un endroit moins visibleΣ ƛƭ ƴŜ Řƻƛǘ Ǉŀǎ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊΦ ¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ƭŀ 

lŀƳŜƭƭŜ ƛƴǎǘŀƭƭŞŜΣ ŜƭƭŜ Ŝǎǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞŜ ŎƻƳƳŜ ŀȅŀƴǘ ŞǘŞ ŀŎŎŜǇǘŞŜ ǇŀǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘŜǳǊ Ŝǘ ƭŜ 

propriétaire. 

Lors de la commande de votre plancher, une perte de 3% à 5% (selon le site et le type 

ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ1) doit être prévue suite à la perte causée par les coupes. 

1 une installation à angles occasionnera des pertes de coupes ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ т҈ Ł ф҈Φ 
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GARANTIE PLANCHER BOIS 5ΩLbD;bL9wL9  

Parquets Alexandra garantit Ł ƭΩŀŎƘŜǘŜǳǊ ƻǊƛƎƛƴŀƭ ǉǳŜ ses planchers de bois ŘΩƛƴƎŞƴƛŜǊƛŜ 

préhuilé et préverni respectent les normes de qualité de Parquets Alexandra et de 

ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜΦ /ŜǘǘŜ ƎŀǊŀƴǘƛŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ ǎƛ ƭŜǎ ǇƭŀƴŎƘŜǊǎ ǎƻƴǘ ƛƴǎǘŀƭƭŞǎ Ŝǘ 

ŜƴǘǊŜǘŜƴǳǎ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ŘƛǊŜŎǘƛǾŜǎ Řǳ ƳŀƴǳŦŀŎǘǳǊƛŜǊ Ŝǘ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ŀǳȄ 

installations résidentielles et ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜǎΣ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩǳǎŀƎŜ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭ ƭƻǳǊŘΦ 

[ŀ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƎŀǊŀƴǘƛŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ Ł ƭΩŀŎƘŜǘŜǳǊ ƛƴƛǘƛŀƭ Ŝǘ ǳƴŜ ǇǊŜǳǾŜ ŘϥŀŎƘŀǘ Řƻƛǘ şǘǊŜ 

ŦƻǳǊƴƛŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƎŀǊŀƴǘƛŜΦ /ŜǘǘŜ ƎŀǊŀƴǘƛŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǘǊŀƴǎŦŞǊŀōƭŜΦ 

 

Garantie structurelle 
Tous les planchers de bois ŘΩƛƴƎŞƴƛŜǊƛŜ Parquets Alexandra sont fabriqués selon les 

normes de qualité les plus sévères et sont inspectés rigoureusement à toutes les étapes 

de leur production. Parquets Alexandra ǇǊƻǘŝƎŜ ƭΩŀŎƘŜǘŜǳǊ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ Řǳ ǇƭŀƴŎƘŜǊ 

ŘΩƛƴƎŞƴƛŜǊƛŜ et garantit son plancher ŘΩƛƴƎŞƴƛŜǊƛŜ contre la délamination, le 

ƎŀǳŎƘƛǎǎŜƳŜƴǘ όƎƻƴŘƻƭŀƎŜύΣ ƭŀ ǘƻǊǎƛƻƴΣ ƭŜ ōƻƳōŀƎŜ Ŝǘ ƭŜ ŎƻŦŦǊŀƎŜ ƭƻǊǎǉǳΩǳǘƛƭƛǎŞ ǎƻǳǎ ŘŜǎ 

ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ƴƻǊƳŀƭŜǎ Ŝǘ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Ŝǘ ŘŜ ǇƻǎŜ Řǳ DǳƛŘŜ 

ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ. 

 

GaraƴǘƛŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭΩǳǎǳǊŜ Řǳ Ŧƛƴƛ Signé Alexandra et Expression (Bois ŘΩƛƴƎŞƴƛŜǊƛŜ 

préverni) 

tŀǊǉǳŜǘǎ !ƭŜȄŀƴŘǊŀ ƎŀǊŀƴǘƛǘ Ł ƭΩŀŎƘŜǘŜǳǊ ƻǊƛƎƛƴŀƭ ƭŜ ǇƭŀƴŎƘŜǊ ǇǊŞǾŜǊƴƛ ŎƻƴǘǊŜ ƭŜ ǇŜƭŀƎŜΣ 

ƭΩŞŎŀƛƭƭŀƎŜ ƻǳ ƭΩǳǎǳǊŜ ǇǊŞƳŀǘǳǊŞŜΦ ¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ƭΩǳǎǳǊŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŞǾƛŘŜƴǘŜ Ŝǘ ǊŜǇǊésenter au 

moins 10% de la superficie totale du plancher. [ŀ ǇŜǊǘŜ ŘŜ ƭǳǎǘǊŜΣ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞŜ 

ŎƻƳƳŜ ŘŜ ƭΩǳǎǳǊŜΦ 

È ор ŀƴǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀ ŘŀǘŜ ŘΩŀŎƘŀǘ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭ Ŝǘ ŎŜ, dans des conditions 

ƴƻǊƳŀƭŜǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴΦ 

È о ŀƴǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀ ŘŀǘŜ ŘΩŀŎƘŀǘ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ Ł ŦŀƛōƭŜ 

circulation tels : bureau, boutique, clinique. Par conséquent, le projet doit être 

enregistré auprès du manufacturier qui en ŀǳǘƻǊƛǎŜǊŀ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΦ 

 

DŀǊŀƴǘƛŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭΩǳǎǳǊŜ Řǳ Ŧƛƴƛ Intemporel (Bois ŘΩƛƴƎŞƴƛŜǊƛŜ préhuilé) 

!ǳŎǳƴŜ ƎŀǊŀƴǘƛŜ  ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ǎǳǊ ƭŜ Ŧƛƴƛ ƘǳƛƭŞ ǇǳƛǎǉǳŜ ƭŀ Ŧƛƴƛǘƛƻƴ ƘǳƛƭŞŜ Ŧŀƛǘ ǇŀǊǘƛŜ 

ƛƴǘŞƎǊŀƴǘŜ Řǳ ōƻƛǎΦ  Lƭ Ŝǎǘ ŘƻƴŎ ƴƻǊƳŀƭ ǉǳŜ  ƭΩǳǎǳǊŜ Řǳ ōƻƛǎ ŜƴǘǊŀƞƴe une usure 

ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜǎ ƘǳƛƭŜǎΦ  /ŜŎƛ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ǘŀƴǘ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭ ǉǳŜ 

commercial. 
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Exclusions de la garantie  

tŀǊǉǳŜǘǎ !ƭŜȄŀƴŘǊŀ ƴΩŀǎǎǳƳŜǊŀ ŀǳŎǳƴŜ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŞ Ŝǘ ƴŜ ǾŜǊǎŜǊŀ ŀǳŎǳƴŜ 

compensation pour les points suivants en ne se limitant pas à ceux-ci : 

È Lƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ƴƻƴ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀǳȄ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴǎ Řǳ ƎǳƛŘŜ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝƴ 

ǾƛƎǳŜǳǊ ŀǳ ƳƻƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀŎƘŀǘΦ 

È Un entreposage ou un transport inadéquat. 

È Conditions environnementales différentes de celles requises (chaleur, humidité, 

sécheresse). 

È Exposition excessive à la lumière du soleil. 

È Dommages causés ǇŀǊ ŘŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΦ 

È Dommages causés ǇŀǊ ǳƴ ƳŀǳǾŀƛǎ ǳǎŀƎŜΣ ŎƘǳǘŜ ƻǳ ŦǊƻǘǘŜƳŜƴǘ ŘΩƻōƧŜǘΣ ŘŜǎ 

abrasifs (sel, sable et autre), chaussures à talons hauts ou à crampons, griffes 

ŘΩŀƴƛƳŀǳȄ ŘƻƳŜǎǘƛǉǳŜs ou toutes autres égratignures. 

È tǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ƛƴŀŘŞǉǳŀǘŜ ǎƻǳǎ ƭŜǎ ǇŀǘǘŜǎ ŘŜ ŎƘŀƛǎŜǎΣ ǘŀōƭŜǎ ƻǳ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƳŜǳōƭŜǎΣ 

ainsi que le manque de prévention ou de protection adéquate. 

È Lorsque le plancher est installé au sous-ǎƻƭΣ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ Řǳ ōƻƛǎ ŘΩƛƴƎŞƴƛŜǊƛŜ Ŝǘ 

du bois franc massif оκпϥΩ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘƛƻƴ LƴǘŜƳǇƻǊŜƭ όsauf érable non garanti). 

È 9ƴǘǊŜǘƛŜƴ ƴƻƴ ŎƻƴŦƻǊƳŜ  ŀǳȄ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜ ƴƻǘǊŜ ŦŜǳƛƭƭŜǘ 

ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴΦ  

È ¦ǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǾŀŘǊƻǳƛƭƭŜ ŀǳǘǊŜ ǉǳŜ ŘŜ ǘȅǇŜ ŞǇƻƴƎŜ ƻǳ ŎƘŜǾŜǳȄ ŘΩŀƴƎŜ 

È ¦ǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǾŀŘǊƻǳƛƭƭŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ ŎƻƴǘŀƳƛƴŞŜ ǇŀǊ ǳƴ ǎŀǾƻƴ ǉǳŜ ƭŜǎ  

        produits INTEMPOREL (Collection INTEMPOREL ou le nettoyant pour  

        planchers vernis de PARQUETS ALEXANDRA (Collections EXPRESSION et  

                           SIGNÉ ALEXANDRA) 

È ±ŀŘǊƻǳƛƭƭŜ ƭŀǾŞŜ ŀǾŜŎ ǳƴ ŀǳǘǊŜ ǇǊƻŘǳƛǘ ǉǳŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ 

È Vadrouille non-essorée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tŀǊǉǳŜǘǎ !ƭŜȄŀƴŘǊŀ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ǳƴŜ 
ǾŀŘǊƻǳƛƭƭŜ Ł ŎƘŜǾŜǳȄ ŘΩŀƴƎŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǘretien des 
ǇƭŀƴŎƘŜǊǎ ŘŜ ōƻƛǎ ŦǊŀƴŎΦ 9ǎǎŀȅŜǊ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ 
types de vadrouille, tel la vadrouille H2O, qui ouvre 
ƭŜǎ ǇƻǊŜǎ Řǳ ōƻƛǎ Ŝǘ Ŧŀƛǘ ǊŜƴǘǊŜǊ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Řŀƴǎ ǾƻǘǊŜ 
plancher. De plus, les vadrouille dont la «houpette» 
se lave à la machine doivent à tout prix être lavées à 
ƭΩŜŀǳ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘΦ bŜ WAMAIS les laver avec du 
ŘŞǘŜǊǎƛŦ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻǳǇƭƛǎǎŜǳǊΦ /Ŝƭŀ ƭŀƛǎǎŜ ǳƴ ŎƻǊǇǎ 
gras sur votre plancher. 
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Exclusions de garantie dues aux propriétés physiques naturelles du bois 

Les phénomènes naturels suivants sont exclus de la garantie : 

È 9ƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǾŀǊƛŀǘƛƻƴǎ ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞΣ ƭŜ ōƻƛǎ ǎŜ ŘƛƭŀǘŜ ƻǳ ǎŜ ŎƻƴǘǊŀŎǘŜ Ŝǘ ǇŜǳǘ 

créer de minces espaces entre les lamelles. 

È [ΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ Ł ƭŀ ƭǳƳƛŝǊŜ Ŝǘ Ł ƭΩŀƛǊ ŀƭǘŝǊŜ ƭŀ ŎƻǳƭŜǳǊ ŘŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŜǎǎŜnces de bois. 

 

Obligations de Parquets Alexandra 

La responsabilité de Parquets Alexandra se limite à la réparation ou au remplacement 

Řǳ ƳŀǘŞǊƛŜƭ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎƻƴŎǳǊǊŜƴŎŜ Řǳ ŎƻǶǘ ŘΩŀŎƘŀǘ ǘƻǘŀƭ Řǳ ǇƭŀƴŎƘŜǊ όƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŜȄŎƭǳŜύΦ 

Parquets Alexandra ne couvre en aucun cas les coûts de main-ŘΩǆǳǾǊŜ ƻǳ ǘƻǳǘ ŀǳǘǊŜ 

ƛƴŎƻƴǾŞƴƛŜƴǘ ǊŜƭƛŞ ŀǳ ǊŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Řǳ ǇƭŀƴŎƘŜǊΦ [ŀ ƎŀǊŀƴǘƛŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ Ł 

ƭΩŀŎƘŜǘŜǳǊ ƻǊƛƎƛƴŀƭ Ŝǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǘǊŀƴǎŦŞǊŀōƭŜΦ [ŀ ƎŀǊŀƴǘƛŜ ŎƻǳǾǊƛǊŀ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ 

ǇǊƻǾŜƴŀƴǘ ŘΩǳƴ ŘŞǘŀƛƭƭŀƴǘ ŀǳǘƻǊƛǎé de Parquets Alexandra. 

 

Processus de réclamation 

9ƴ ǇǊŜƳƛŜǊ ƭƛŜǳΣ ǇƻǳǊ ŦŀƛǊŜ ƭŜ ŘŞǇƾǘ ŘΩǳƴŜ ǊŞŎƭŀƳŀǘƛƻƴΣ ƛƭ Ǿƻǳǎ ǎǳŦŦƛǘ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛǉǳŜǊ 

avec votre détaillant, autorisé Parquets Alexandra. La plainte écrite doit être acheminée 

à Parquets Alexandra  dans un ŘŞƭŀƛ ŘŜ с Ƴƻƛǎ  ŀǇǊŝǎ ƭΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻōƭŝƳŜΦ " ŘŞŦŀǳǘ 

ŘΩŜƴǘŜƴǘŜ ŀǾŜŎ ǾƻǘǊŜ ŘŞǘŀƛƭƭŀƴǘ, faites-nous parvenir tous les documents par la poste à : 

Parquets Alexandra 

945 rue Jean-Marchand, Lévis, QC 

G6Y 9G5 

Ou par courriel à : 

info@parquetsalexandra.com 

 

Enregistrement de la garantie 

[Ŝ ŦƻǊƳǳƭŀƛǊŜ ŘΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ƎŀǊŀƴǘƛŜ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜ ǎǳǊ ƴƻǘǊŜ ǎƛǘŜ ǿŜō ŀǳ 

www.parquetsalexandra.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.parquetsalexandra.com/
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OUTILS ET ACCESSOIRES RECOMMANDÉS 

 

1. Aspirateur ou balai 

2. Niveau 

3. ¢ŜǎǘŜǳǊ ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞ ǇƻǳǊ ōƻƛǎ ώŜǘ 

béton si nécessaire] 

4. Membrane acoustique 

5. Ruban à mesurer 

6. Colle à bois (pour ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ 

collée) 

7. Cloueuse pour bois franc (pour 

ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ clouée) 

8. Clous de finition ς environ 1-мκн  

όǇƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŎƭƻǳŞe) 

9. Cordeau «Chalk line» 

10. Scie à onglets 

11. Bloc à frapper 

12. Barre levier [pied-de-biche] 

13. /ƻǳǘŜŀǳ Ł ƳŀǎǘƛŎ ŘŜ п  ƻǳ р   

14. Égoïne 

15. Marteau 

16. Trousse de réparation Parquets 

Alexandra 

17. ¢ǊƻǳǎǎŜ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ tŀǊǉǳŜǘǎ 

Alexandra 

 

tƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŎƻƭƭŞŜ, voici les colles recommandées  

¶ Finitec (888)-838-4449 www.finitec-inc.com 

AD-316 

±ŞǊƛŦƛŜȊ ŀǳǇǊŝǎ Řǳ ŦŀōǊƛŎŀƴǘ ŘŜ ƭΩŀŘƘŞǎƛŦ ǎƛ ŎŜƭǳƛ-ci convient aux systèmes de 

chauffage par rayonnement. 

Cloueuses et agrafeuses recommandées 

¶ Primatech (800)-363-1962 www.primatech.ca 

P250 ς Cloueuse ǇƴŜǳƳŀǘƛǉǳŜ Ŝǘ Ŏƭƻǳǎ ŘŜ н 

P240 ς Cloueuse ǇƴŜǳƳŀǘƛǉǳŜ ŀǾŜŎ ¢ǊŀŎƪŜŘƎŜ Ŝǘ Ŏƭƻǳǎ ŘŜ н 

¶ Bostitch (800)-556-6696 www.bostitch.com 

MIIIFN ς Cloueuse pneumatique avec clous de 1-мκн 

MIIIFS ς Agrafeuse pneumatique avec agrafes de 1-мκн  Ł н 

 

Note Υ tŀǊǉǳŜǘǎ !ƭŜȄŀƴŘǊŀ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜ ŘŜǎ ŘƻƳƳŀƎŜǎ ŎŀǳǎŞǎ ǇŀǊ 

ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ƛƴŀŘŞǉǳŀǘǎ 

 

 

http://www.finitec-inc.com/
http://www.primatech.ca/
http://www.bostitch.com/
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4. 6. 7. 

 

 

 

9. 10. 12. 
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Ingénierie Tongue & Groove 

Utilisation recommandée pour un  plancher ŘΩƛƴƎŞƴƛŜǊƛŜ T-G préverni et préhuilé 

 

                                                    1er Étage : Oui 
                                                    Rez-de-chaussée : Oui 
                                                    Sous-sol : Oui 
 
 
 

Préparation des lieux 

[ŀ ǇƻǎŜ ŘΩǳƴ plancher de bois devrait être la dernière étape de votre projet. Voici les 

choses à valider avant ƳşƳŜ ŘŜ ǇǊƻŎŞŘŜǊ Ł ƭŀ ƭƛǾǊŀƛǎƻƴ Ŝǘ Ł ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ǾƻǘǊŜ 

plancher. 

¶ Le sous-plancher doit être sec et le sous-ǎƻƭ ōƛŜƴ ŀŞǊŞ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭŜǎ ŘƻƳƳŀƎŜǎ 

causŞǎ ǇŀǊ ǳƴŜ ǎƻǳǊŎŜ ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞΦ 

¶ Le système de chauffage doit être fonctionnel et la température de la pièce doit 

avoir été maintenue à ннх/ pendant une semaine. 

¶ LΩƘǳƳƛŘƛǘŞ ǊŜƭŀǘƛǾŜ Řƻƛǘ ǎŜ ǎƛǘǳŜǊ entre 40% et 50% sinon retardez ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ 

la livraison ŘŜ ǾƻǘǊŜ ōƻƛǎ όƴΩŜƴǘǊŜǇƻǎŜȊ ƧŀƳŀƛǎ ƭŜǎ ōƻƛǘŜǎ ŘŜ ōƻƛǎ Řŀƴǎ ǳƴ ŜƴŘǊƻƛǘ 

ƛƴŀŘŞǉǳŀǘ ǘŜƭ ǉǳΩǳƴ ŎŀōŀƴƻƴΣ ƎŀǊŀƎŜ ƴƻƴ ŎƘŀǳŦŦŞ ƻǳ ǳƴ ǎƻǳǎ-sol). 

¶ [Ŝ ǘŀǳȄ ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞ Řǳ ŎƻƴǘǊŜǇƭŀǉǳŞ ƴŜ Řƻƛǘ Ǉŀǎ ŘŞǇŀǎǎŜǊ мм҈ Ŝǘ ƭΩŞŎŀǊǘ ŜƴǘǊŜ ƭŜ 

sous-plancher et les lamelles de bois ne doit pas être supérieur à 4%. Si les taux 

ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞ sont trop élevés, chauffez, ventilez et déshumidifiez davantage. 

[ΩŞŎŀǊǘ Řǳ ǘŀǳȄ ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞ ƛƴǘŜǊƴŜ ŘŜǎ ƭŀƳŜƭƭŜǎ ŘŜ ōƻƛǎΣ ŘŜ п ѻ ŘŜ ƭŀǊƎŜ Ŝǘ ǇƭǳǎΣ 

et celui du contreplaqué ne doit pas être supérieur à 2%. 

 

Acclimatation 

Entreposez les boîtes dans la pièce où le plancher sera installé au moins 48 heures avant 

la pose Ŝƴ ǊŜǎǇŜŎǘŀƴǘ ƭŜǎ ƴƻǊƳŜǎ ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞ Ŏƛ-haut mentionnée. Cela permettra au 

bois de prendre les mêmes conditions environnementales que la pièce.    
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STRUCTURE DU SOUS-PLANCHER 

!Ŧƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ǳƴŜ ŜȄŎŜƭƭŜƴǘŜ ǎǘŀōƛƭƛǘŞ Ł ƴƻǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘŜ ǊŜŎƻǳǾǊŜƳŜƴǘ Ŝƴ ōƻƛǎ ŘǳǊǎΣ ƛƭ 

est très important que nos produits soient installés sur des substrats de contreplaqué, et 

ǉǳŜ ƭΩŜƴŎƭƻǳŀƎŜ ƻǳ ƭΩŀƎǊŀŦŀƎŜ ŘŜǎ ǇƭŀƴŎƘŜǎ ǎƻƛǘ ŦŀƛǘŜ ǎǳƛǾŀƴǘ ƭŀ ƴƻǊƳŜ bΦ²ΦCΦ!Φ ǉǳƛ 

ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ Ł ŎƘŀŎǳƴŜ ŘŜǎ ƭŀǊƎŜǳǊǎ ŘŜ ǇƭŀƴŎƘŜǎΦ 

Un produit de plancher 1/2" (12mm) en épaisseur,  de notre Société, installé sur un 

substrat de type « OSB ηŜǘ ǉǳƛ ƴΩŀǳǊŀƛǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŜƴŎƻƭƭŞ Ŝƴ Ǉƭǳǎ ŘΩşǘǊŜ ŎƭƻǳŞ ƻǳ ŀƎǊŀŦŞΣ 

perds automatiquement toute forme de garantie. 

Avant  ǇǊƻŎŞŘŜǊ Ł ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ǘƻǳǘ ǊŜŎƻǳǾǊŜƳŜƴǘ ŘŜ ǎƻƭΣ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘŜǳǊ Řƻƛǘ 

ƛƳǇŞǊŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ǉǳŜ ƭŜ ǘŀǳȄ ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞ Řǳ ǎǳōǎǘǊŀǘ ƴŜ Řƻƛǘ Ǉŀǎ ŘŞǇŀǎǎŜǊ ƭŜ 

pourcentage déterminé par Parquets Alexandra Inc.  

 
CONTREPLAQUÉ : [Ŝ ǘŀǳȄ ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞ Řǳ Ŏƻƴtreplaqué ne doit pas dépasser 11%. 

[Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƻƴǘǊŜǇƭŀǉǳŞ /5· όƎǊŀŘŜ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊύ ŀǾŜŎ ƭŀƴƎǳŜǘǘŜ Ŝǘ ǊŀƛƴǳǊŜ ŘΩǳƴ 

minimum de 5/8 po est maintenant permise. Vous devez vous assurer que le plancher 

soit ŦƛȄŞ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŀǘǘŀŎƘŜǎ ŎƻƴǾŜƴŀōƭŜǎΦ [Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ Ǿƛǎ Ł ƎȅǇǎŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀŎŎŜǇǘŀōƭŜΦ 

Les panneaux doivent être  cloués ou vissés Ł ǘƻǳǎ ƭŜǎ п Ł с Ǉƻ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ǇŀƴƴŜŀǳ 

et à tous les 2 à 4 po sur le pourtour. Fixez les panneaux directement aux solives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÉTON : Toujours vérifier, Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ ǘŜǎǘŜǳǊ ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞ ǇƻǳǊ ōŞǘƻƴ, que le taux 

ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞ ƴŜ ŘŞǇŀǎǎŜ Ǉŀǎ п҈. Si le taux est plus élevé, un test au chlorure de calcium 

devra être effectué. Ce test doit ne doit pas excédé  3lb/1000 pi2 par 24 heures. Si 
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ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞ ŜȄŎŝŘŜ ŎŜǘǘŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ƳŜǎǳǊŜ Ƴŀƛǎ ǉǳΩŜƭƭŜ Ŝǎǘ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł тlb/1000 pi2 par 

heure, il sera possible dΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ǳƴŜ ƳŜƳōǊŀƴŜ ƛƳǇŜǊƳŞŀōƭŜ ŀǇǇǊƻǳǾŞe pour recouvrir 

le béton. Il ne faut en ŀǳŎǳƴ Ŏŀǎ ƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ǾƻǘǊŜ ǇƭŀƴŎƘŜǊ ǎƛ ƭŜ ǘŀǳȄ ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞ Řǳ ōŞǘƻƴ 

dépasse 7lb/1000 pi2. Vous pouvez aussi procéder à un test, en collant une toile de 

plastique par-dessus le béton pendant 48 heures pour pouvoir vérifier si le béton 

changera de couleur ou si de la condensation apparaîtra. 

 

¢ƻǳǘŜ ǘǊŀŎŜ ŘŜ ǎŎŜƭƭŀƴǘ Ł ōŞǘƻƴ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŜƴƭŜǾŞ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴŜ ǇƻƴŎŜǳǎŜΦ tƻǳǊ ǾŞǊƛŦƛŜǊ ǎƛ 

ƭŜ ōŞǘƻƴ Ŝǎǘ ǊŜŎƻǳǾŜǊǘ ŘΩǳƴ ǎŎŜƭƭŀƴǘΣ laissez ǘƻƳōŜǊ ǳƴŜ ƎƻǳǘǘŜ ŘΩŜŀǳ ŘŜǎǎǳǎΤ ǎƛ ƭŀ ƎƻǳǘǘŜ 

Ŝǎǘ ŀōǎƻǊōŞŜ ǇŀǊ ƭŜ ōŞǘƻƴΣ ŎΩŜǎǘ ǉǳΩƛƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ǎŎŜƭƭŀƴǘΦ Une période de séchage 

minimale de 60 jours doit être prévue pour toute nouvelle surface de béton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUS-PLANCHER À COPEAUX ORIENTÉS (OSB) : Les panneaux devront être installés à 

ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ фл ŘŜƎǊŞǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ ǎƻƭƛǾŜǎΦ !ǾŜŎ ǳƴ ǘŜǎǘŜǳǊ ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞ, assurez-vous 

ǉǳŜ ƭŜ ǘŀǳȄ ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞ Řu contreplaqué ne dépasse pas 11% et que celui entre le sous 

plancher et le plancher ŘΩƛƴƎŞƴƛŜǊƛŜ ŘŜ ŘŞǇŀǎǎŜ Ǉŀǎ н҈Φ [Ŝ ƎǊŀŘŜ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ оκт Ǉƻ ƻǳ 

de 23/32 po est aussi accepté. 

CARREAUX SOUPLES : Il ne faut pas enlever les carreaux de ce genre, car cela pourrait 

créer un plancher inégal. 

SYSTÈME DE CHAUFFAGE PAR RAYONNEMENT (CHAUFFAGE RADIANT) : Assurez-vous 

que des tests de chauffage et de fuites ont été effectués et que le système a été mis en 

fonction et éteint à plusieurs reprises pendant quelques semaines avant de faire 

ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ǇƭŀƴŎƘŜǊ ŘΩƛƴƎŞƴƛŜǊƛŜΦ  Avant de procéder Ł ƭΩƛƴǎǘŀllation, vous 
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devez vous assurer que le système de chauffage radiant ǎƻƛǘ ŞǘŜƛƴǘ Ŝǘ ǉǳΩƛƭ ŀƛǘ atteint la 

température de la pièce. Portez attention aux conduits de votre système; ǎΩƛƭǎ ǎƻƴǘ Ł 

découvert, il faudra les recouvrir avec un contreplaqué de 3/8 po afin de permettre à la 

chaleur de se diffuser plus uniformément. ¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ terminée, vous pouvez 

augmenter ƎǊŀŘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƭŀ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ Ł Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜ ох/ 

όрΦпхCύ ǇŀǊ ƧƻǳǊΦ La température de votre système de chauffage ne devrait jamais 

ŘŞǇŀǎǎŜǊ олх/ όусхCύ. 

 

Préparation et correction du sous-plancher  

État structurel : 

Le sous-plancher doit être solidement fixé aux solives avec des vis à plancher afin de 

prévenir le mouvement des panneaux de contreplaqué qui pourrait entraîner des 

craquements. 

Nivellement : 

 La surface doit être de niveau, elle ne doit pas présenter une dénivellation de plus de 

оκмс  ǎǳǊ ǳƴŜ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ŘŜ сΩ ƻǳ ŘŜ мκп  ǎǳǊ ǳƴŜ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ŘŜ млΩ. Dans le cas du béton, 

vous pouvez corriger les irrégularités de la surface avec une ponceuse ou un niveleur à 

plancher. Avec ce dernier, ƛƭ Ŧŀǳǘ ƭǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘŜ ǎŞŎƘŜǊ ŎƻƳǇƭŝǘŜƳŜƴǘ ŀǾŀƴǘ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ 

le plancher. Pour le contreplaqué, vous pouvez corriger les irrégularités de la surface 

avec un papier sablé 20. 
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¢ŀǳȄ ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞ et propreté : 

[Ŝ ǘŀǳȄ ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞ Řƻƛǘ ǎŜ ǎƛǘǳŜǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƭƛƳƛǘŜǎ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞŜǎ Ǉƭǳǎ ƘŀǳǘΦ [ŀ ǎǳǊŦŀŎŜ 

Řƻƛǘ şǘǊŜ ǇǊƻǇǊŜΣ ŜƭƭŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŘŞōŀǊǊŀǎǎŞŜ ŘŜ ŘŞōǊƛǎΣ ŘΩŀƎǊŀŦŜǎΣ ŘΩŀŘƘŞǎƛŦǎ Ŝǘ de clous 

apparents. 

Nous vous recommandonǎ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ǳƴŜ ƳŜƳōǊŀƴŜ ŘΩǳƴŜ ŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ƳŀȄƛƳǳƳ ŘŜ мκуΩΩ 

όо ƳƳύ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ŎƻƳǇǊŜǎǎƛƻƴ ƳŀȄƛƳŀƭŜ ŘŜ нл҈Φ ±ƻǳǎ ŘŜǾŜȊ ŀǳǎǎƛ ƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ǳƴŜ ǇŜƭƭƛŎǳƭŜ 

pare-vapeur ŘΩǳƴŜ ŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ƳƛƴƛƳǳƳ ŘŜ лΦсƳƳ et chevauchez les rangées de 20cm 

όуέύ avant ŘΩŀǇǇƭƛǉǳŜǊ ǳƴ Ǌǳōŀƴ ŀŘƘŞǎƛŦ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊe. Faites monter le coupe-

vapeur le long des murs, sous les moulures décoratives. La membrane et le coupe-vapeur 

doivent être installés sur la surface complète du substrat ŀŦƛƴ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ǘƻǳǘŜ ŘŞŦƻǊƳŀǘƛƻƴ 

du ǇƭŀƴŎƘŜǊ ǇƻǳǾŀƴǘ şǘǊŜ ŎŀǳǎŞŜ ǇŀǊ ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞ ŜȄŎŜǎǎƛǾŜ Řǳ ǎƻǳǎ-plancher. 

CONSEILS ET MÉTHODE DE TRAVAIL SUGGÉRÉE 

/ƻƴǎŜƛƭǎ ǎǳǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƭƻǳŜǳǎŜ ǇƴŜǳƳŀǘƛǉǳŜ 

¶ Nettoyez et inspectez plusieurs fois le plateau sous la cloueuse ǇƻǳǊ ŞǾƛǘŜǊ ǉǳΩƛƭ 

endommage les lamelles. 

¶ Avec la cloueuse, vous devez vous assurer de bien appuyer sur le coté et sur le 

dessus de la lame de bois avant de la clouer. 

¶ Assurez-Ǿƻǳǎ ǉǳŜ ƭŀ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘΩŀƛǊ Ŝǎǘ ōƛŜƴ ŀƧǳǎǘŞŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŘǳǊŜǘŞ ŘŜ 

ƭΩŜǎǎŜƴŎŜ ŘŜ ōƻƛǎ ƻǳ du type de sous-plancher (maximum 90lb) 

 

Méthode de travail  suggérée 

¶ [Ŝǎ ǇƭŀƴŎƘŜǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ƛƴǎǘŀƭƭŞŜǎ ǇŜǊǇŜƴŘƛŎǳƭŀƛǊŜƳŜƴǘ όфлхύ ƻǳ Ł ǳƴ ŀƴƎƭŜ ŘŜ 

прх par rapport aux solives. 

¶ [ΩŀǎǇƛǊŀǘŜǳǊ Řƻƛǘ şǘǊŜ ǇŀǎǎŞ ǊŞƎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ŞƭƛƳƛƴŜǊ ƭŜ 

bran de scie. 

¶ Utilisez toujours un bloc à frapper, ne jamais utiliser un marteau ou une masse 

directement sur les lamelles. 

¶ Ne déposez jamais vos outils de travail directement sur le plancher de bois cela 

pourrait endommager les lamelles de bois. 
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¶ tƻǳǊ ŀǎǎǳǊŜǊ ƭΩǳƴƛŦƻǊƳƛǘŞ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ǇƭŀƴŎƘŜǊΣ ŦŀƛǘŜǎ ǳƴŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ǇƭŀƴŎƘŜǎ Ł 

ǇŀǊǘƛǊ ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ о ōƻƛǘŜǎ Ł ƭŀ ŦƻƛǎΦ 

¶ 9ƴ ŀǳŎǳƴ ŎŀǎΣ ƛƭ ƴŜ Řƻƛǘ ȅ ŀǾƻƛǊ ŘŜ ƭΩŀŘƘŞǎƛŦ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǊŀƛƴǳǊŜs des lamelles, cela 

empêcherait ƭΩŜƳōƻƞǘŜƳŜƴǘ ŀǾŜŎ ƭŀ ǊŀƴƎŞŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜΦ 

¶ Pour éviter tous mouvements des lamelles, qui causeraient des espaces entre 

elles ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΣ ǳǘƛƭƛǎŜȊ un ruban adhésif bleu «3M» pour maintenir les 

lamelles en place. 

¶ Utilisez toujours une truelle en métal car les dents de la truelle en plastique 

ǎΩǳǎŜƴǘ Ŝǘ ŀǳǊƻƴǘ ǳƴŜ ǊŞǇŜǊŎǳǎǎƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜ ǘŀǳȄ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀŘƘŞǎƛŦΦ 

 

WhLb¢{ 5Ω9·t!b{Lhb 

[Ŝ Ƨƻƛƴǘ ŘΩŜȄǇŀƴǎƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŀǳ ōƻƛǎ ŘŜ ōƛŜƴ ǊŞŀƎƛǊ ŀǳȄ ǾŀǊƛŀǘƛƻƴǎ ŘΩƘǳƳƛŘité. Ces 

joints seront camouflés par les plinthes et les quarts-de-rond qui seront fixés aux murs à 

ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΦ Lƭ ǎŜǊŀ ōƛŜƴ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ƴŜ Ǉŀǎ ŦƛȄŜǊ ƭŜǎ ǇƭƛƴǘƘŜǎ ƻǳ ƳƻǳƭǳǊŜǎ ŀǳȄ 

ƭŀƳŜƭƭŜǎ Ƴŀƛǎ ōƛŜƴ ŀǳȄ ƳǳǊǎΦ {ƛ Ǿƻǎ ǇƭƛƴǘƘŜǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ƭa dimension exacte pour 

camoufler ƭŜ Ƨƻƛƴǘ ŘΩŜȄǇŀƴǎƛƻƴΣ ƛƭ Ǿƻǳǎ ǎŜǊŀ ŀƭƻǊǎ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŜƴƭŜǾŜǊ ǳƴŜ ōŀƴŘŜ ŘŜ ƎȅǇǎŜ 

ŘŜ ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜ Ǿƻǎ ƭŀƳŜƭƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ōŀǎ Řǳ ƳǳǊ ǇƻǳǊ ǇƻǳǾƻƛǊ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŀǳ ǇƭŀƴŎƘŜǊ 

de prendre son expansion sous le mur. 

 

9ǎǇŀŎŜ ŘΩŜȄǇŀƴǎƛƻƴ ǊŜǉǳƛǎ Largeur maximale de la 
pièce  

Longueur maximale de la 
pièce 

½ po (13 mm) WǳǎǉǳΩŁ нс ǇƛŜŘǎ 
 (8 mètres) 

WǳǎǉǳΩŁ рн ǇƛŜŘǎ  
(16 mètres) 

¾ po (19 mm) De 26 à 40 pieds 
 (de 7 à 12 mètres) 

De 52 à 80 pieds  
(de 14 à 24 mètres) 

 

INSTALLATION 

* Il est ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘΩǳƴ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘŜǳǊ ŎŜǊǘƛŦƛŞ Ŝǘ ǇǊƻŦŜǎƛƻƴƴŜƭΦϝ 

INSTALLATION FLOTTANTE 

tƻǳǊ ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΣ ŘŞǊƻǳƭŜȊ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ƭŀ ƳŜƳōǊŀƴŜ Řŀƴǎ ƭŀ ƳşƳŜ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ǉǳŜ 

ƭŜ ǇǊƻŘǳƛǘ ŘΩƛƴƎŞƴƛŜǊƛŜΦ WƻƛƎƴŜȊ ƭŜǎ ŜȄǘǊŞƳƛǘŞǎ ŘŜ ƭŀ ƳŜƳōǊŀƴŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ ǊǳōŀƴΦ ¦ƴŜ 

ƳŜƳōǊŀƴŜ ŘΩǳƴŜ ŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜ мκуΩΩ όо ƳƳύ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ŎƻƳǇǊŜǎǎƛƻƴ maximale de 20% est 

recommandée. 
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Étape 1 ς TRACER LA LIGNE DE DÉPART 

Parallèle au mur et à une distance du mur, qui est établie en tenant compte de la 

largeur de lamelle choisie et en ajoutanǘ ǾƻǘǊŜ Ƨƻƛƴǘ ŘΩŜȄǇŀƴǎƛƻƴΣ ǘǊŀŎŜȊ une ligne guide 

Ł ƭΩŀƛŘŜ Řǳ ŎƻǊŘŜŀǳ ό/Ƙŀƭƪ ƭƛƴŜύΦ tƻǳǊ ŎǊŞŜǊ ƭŜ Ƨƻƛƴǘ ŘΩŜȄǇŀƴǎƛƻƴΣ ǎŜǊǾŜȊ-vous de blocs 

ŘΩŜǎǇŀŎŜƳŜƴǘ ƻǳ ŘŜ ŎŀƭŜǎ ŜƴǘǊŜ Ǿƻǎ ƭŀƳŜƭƭŜǎ ŘŜ ǇƭŀƴŎƘŜǊ Ŝǘ ƭŜ ƳǳǊΦ 

Étape 2 ς INSTALLATION DES PLANCHES 

Note importante : assurez-Ǿƻǳǎ ŘŜ ŎƻƳƳŜƴŎŜǊ ŘǊƻƛǘ Ŝǘ ŘΩŞǉǳŜǊǊŜǎ  

!ǇǇƭƛǉǳŜǊ ǳƴ ŎƻǊŘƻƴ ŘΩŀŘƘŞǎƛŦ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ǊŀƛƴǳǊŜ όŎƾǘŞ ŦŜƳŜƭƭŜύ ŘŜ ŎƾǘŞ ǎǳǊ ƭŀ 

base de celle-ci, de même que le bout.  

Clouez des lattes guides le long de la ligne de départ tracée plus tôt. Assurez-vous 

ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎƻƛŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ƳşƳŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ǉǳŜ ǾƻǘǊŜ ǇƭŀƴŎƘŜǊΦ /Ŝǎ ƭŀǘǘŜǎ Ǿƻǳǎ ǎŜǊǾƛǊƻƴǘ ŘŜ 

Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩŀǇǇǳƛ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ ǇƭŀƴŎƘŜǎΦ 

CŀƛǘŜǎ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ƭŀƳŜƭƭŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭŀ ƭŀǘǘŜΣ ƭŜ ŎƻǘŞ ŘŜ ƭa languette (mâle) 

vers celle-ci. Installez ƭŜǎ ƭŀƳŜƭƭŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ  Ŝƴ Ǿƻǳǎ ŘƛǊƛƎŜŀƴǘ ǾŜǊǎ ƭŀ ŘǊƻƛǘŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ 

que vous arriviez à la fin de la rangée. 

Lƭ Řƻƛǘ ȅ ŀǾƻƛǊ ǳƴ Ƨƻƛƴǘ ŘΩŜȄǇŀƴǎƛƻƴ ŘŜ оκп  Ł ŎƘŀŎǳƴŜ ŘŜǎ ŜȄǘǊŞƳƛǘŞǎ ŘŜǎ ǊŀƴƎŞŜǎΦ 

La dernière planche dΩǳƴŜ ǊŀƴƎŞŜ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ ŎƻǳǇŞe, le morceau restant servira à 

débuter la rangée suivante pour minimiser les pertes. Prévoyez que le bout restant soit 

ŘŜ с  Ǉƭǳǎ ƭƻƴƎ ƻǳ Ǉƭǳǎ ŎƻǳǊǘ ǉǳŜ ƭŀ ƭŀƳŜƭƭŜ ǳǘƛƭƛǎŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǊŀƴƎŞŜΦ [Ŝ ŘŞŎŀƭŀƎŜ 

des joints transvŜǊǎŀǳȄ ŘΩǳƴŜ ǊŀƴƎŞŜ Ł ƭΩŀǳǘǊŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ сΩΩΦ 
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Assurez-Ǿƻǳǎ ŘŜ ƴŜ ƧŀƳŀƛǎ ƭŀƛǎǎŜǊ ŘŜ ǘǊŀŎŜ ŘΩŀŘƘŞǎƛŦ ǎǳǊ ƭŜǎ ƭŀƳŜƭles, cela pourrait les 

endommagerΦ 5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ƻǴ ƛƭ ȅ ŀǳǊŀƛǘ ŘŜ ƭΩŀŘƘŞǎƛŦ ǎǳǊ ǳƴŜ ƭŀƳŜƭƭŜΣ ŜǎǎǳȅŜȊ-la 

simplement avec un linge humecǘŞ ŘΩŜŀǳΦ 

Attention! Dans le cas de la pose flottante, le plancher ne doit en aucun cas être fixé à 

une surface ou tout autre point de serrage. 

INSTALLATION PAR COLLAGE AU SOL 

Lƭ Ŝǎǘ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ une membrane acoustique entre les lamelles de bois et le 

sous-plŀƴŎƘŜǊΦ /Ŝ ǘȅǇŜ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǎe nomme «Double collage» tandis que lorsque les 

lamelles sont collées directement sur le sous-plancher on le nomme «simple collage». 

Étape 1 ς TRACER LA LIGNE DE DÉPART 

Parallèle au mur et à une distance du mur, qui est établie en tenant compte 

de la largeur de lamelle choisie et en ajoutanǘ ǾƻǘǊŜ Ƨƻƛƴǘ ŘΩŜȄǇŀƴǎƛƻƴΣ 

tracez ǳƴŜ ƭƛƎƴŜ ƎǳƛŘŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ Řǳ ŎƻǊŘŜŀǳ ό/Ƙŀƭƪ ƭƛƴŜύΦ tƻǳǊ ŎǊŞer le joint 

ŘΩŜȄǇŀƴǎƛƻƴΣ ǎŜǊǾŜȊ-vous de blƻŎǎ ŘΩŜǎǇŀŎŜƳŜƴǘ ƻǳ ŘŜ ŎŀƭŜǎ ŜƴǘǊŜ Ǿƻǎ ƭŀƳŜƭƭŜǎ ŘŜ 

plancher et le mur. 

Clouez des lattes guides le long de ligne de départ tracée plus tôt. Ces lattes vous 

serviront ŘŜ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩŀǇǇǳƛ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ ǇƭŀƴŎƘŜǎΦ Assurez-vous 

ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎƻƛŜƴǘ de la même largeur que votre plancher. 

Étape 3 ς !tt[L/!¢Lhb 59 [Ω!5I;{LC 

Débutez ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀŘƘŞǎƛŦ Ŝƴ Ǝƭƛǎǎŀƴǘ ƭŀ ǘǊǳŜƭƭŜ Ł ǳƴ ŀƴƎƭŜ ŘŜ прхΦ [ΩŀŘƘŞǎƛŦ ǉǳƛ 

demeurera entre les dents de la truelle correspondra à la quantité nécessaire à 

appliquer. 

!ǇǇƻǊǘŜȊ ǳƴŜ ŀǘǘŜƴǘƛƻƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜ Ł ƭŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ŎƻǳǾǊŜȊ ŀǾŜŎ ƭΩŀdhésif  car si 

vous en appliquez ǎǳǊ ǳƴŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ǉǳƛ ŘŜƳŀƴŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ н ƘŜǳǊŜǎ Ł ŎƻǳǾǊƛǊΣ ƭΩŀŘƘŞǎƛŦ 

pourrait sécher et vous ƴΩƻōǘƛŜƴŘǊŜȊ Ǉŀǎ ǳƴŜ ŀŘƘŞǊŜƴŎŜ ƳŀȄƛƳŀƭŜ. Le temps de réaction 

peut dépendre ǎƻƛǘ Řǳ ƳŀƴǳŦŀŎǘǳǊƛŜǊ ŘŜ ƭΩŀŘƘŞǎƛŦΣ ŘŜ ƭŀ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ƻǳ Řǳ ǘŀǳȄ 

ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞ ǊŜƭŀǘƛǾŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǇƛŝŎŜΦ 

Étape 3 ς INSTALLATION DES LAMELLES 

Note importante : Assurez-vous de commencer ŘǊƻƛǘ Ŝǘ ŘΩŞǉǳŜǊǊŜΦ 



 

 
 

P
a

rq
u
e

ts
 A

le
xa

n
d
ra

 
ς 
D
ǳ
ƛ
Ř
Ŝ
 
Ř
Ω
ƛ
ƴ
ǎ
ǘ
ŀ
ƭ
ƭ
ŀ
ǘ
ƛ
ƻ
ƴ
 

in
g
é

n
ie

ri
e
 t

o
n
g
u
e

 &
 g

ro
o
v
e 

15 

 

Faites la sélection de vos lamelles, celles qui ont des imperfections devront être coupées 

alors que celles qui ont des variations de couleurs trop évidentes pourront être 

relocalisées.  

CŀƛǘŜǎ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ƭŀƳŜƭƭŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭŀ ƭŀǘǘŜΣ ƭŜ ŎƻǘŞ ŘŜ ƭŀ ƭŀƴƎǳŜǘǘŜ (mâle) 

vers la latte et pressez la lamelle Řŀƴǎ ƭΩŀŘƘŞǎƛŦΦ LƴǎǘŀƭƭŜȊ les lamelles suivantes  en vous 

ŘƛǊƛƎŜŀƴǘ ǾŜǊǎ ƭŀ ŘǊƻƛǘŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ŀǊǊƛǾƛŜȊ Ł ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭŀ ǊŀƴƎŞŜΦ 

Lƭ Řƻƛǘ ȅ ŀǾƻƛǊ ǳƴ Ƨƻƛƴǘ ŘΩŜȄǇŀƴǎƛƻƴ ŘŜ оκп  ǘƻǳǘ ƭŜ ǘƻǳǊ ŘŜ ƭŀ ǇƛŝŎŜ. 

La dernière planche dΩǳƴŜ ǊŀƴƎŞŜ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ ŎƻǳǇŞe, le morceau restant servira à 

débuter la rangée suivante pour minimiser les pertes. Prévoyez que le bout restant soit 

ŘŜ с  Ǉƭǳǎ ƭƻƴƎ ƻǳ Ǉƭǳǎ ŎƻǳǊǘ ǉǳŜ ƭŀ ƭŀƳŜƭƭŜ ǳǘƛƭƛǎŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǊŀƴƎŞŜΦ [Ŝ ŘŞŎŀƭŀƎŜ 

des joints transvŜǊǎŀǳȄ ŘΩǳƴŜ ǊŀƴƎŞŜ Ł ƭΩŀǳǘǊŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ сΩΩΦ 

 

Débutez ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƭŀƳŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎŜŎƻƴŘŜ ǊŀƴƎŞŜ ŀǾŜŎ ƭŜ ƳƻǊŎŜŀǳ ǊŜǎǘŀƴǘ ŘŜ ƭŀ 

première rangée.  Insérez le bout de la rainure dans la languette de la lamelle et 

abaissez-la le plus près possible de la lamelle voisine. Glissez la languette dans la rainure 

et pressez sur la lamelle. 

tƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŀƴƎŞŜǎ ǎǳōǎŞǉǳŜƴǘŜǎ, suivez les mêmes étapes effectuées 

précédemment. 

[ƻǊǎǉǳŜ Ǿƻǳǎ ŀǾŜȊ ǘŜǊƳƛƴŞ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭation de votre plancher, retirez les lattes guides et 

installez la dernière rangée de lamelles. Pour emboîter la dernière rangée de lamelles, 

vous aurez besoin de la barre levier. Assurez-vous de respecter le minimum requis pour 

ǾƻǘǊŜ Ƨƻƛƴǘ ŘΩŜȄǇŀƴǎƛƻƴΦ 
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NOTE IMPORTANTE : Attendre нп ƘŜǳǊŜǎ ŀǾŀƴǘ ŘŜ ǊŜǇƭŀŎŜǊ ƭŜǎ ƳŜǳōƭŜǎ Ŝǘ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŜǊ 

une circulation intense. 

INSTALLATION PAR CLOUAGE 

Étape 1 ς TRACER LA LIGNE DE DÉPART 

Parallèle au mur et à une distance du mur, qui est 

établie en tenant compte de la largeur de lamelle choisie 

et en ŀƧƻǳǘŀƴǘ ǾƻǘǊŜ Ƨƻƛƴǘ ŘΩŜȄǇŀƴǎƛƻƴΣ ǘǊŀŎŜȊ ǳƴŜ ƭƛƎƴŜ 

ƎǳƛŘŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ Řǳ ŎƻǊŘŜŀǳ ζ/Ƙŀƭƪ ƭƛƴŜηΦ tƻǳǊ ŎǊŞŜǊ ƭŜ 

Ƨƻƛƴǘ ŘΩŜȄǇŀƴǎƛƻƴΣ ǎŜǊǾŜȊ-Ǿƻǳǎ ŘŜ ōƭƻŎǎ ŘΩŜǎǇŀŎŜƳŜƴǘ ƻǳ 

de cales entre vos lamelles de plancher et le mur. 

Étape 2 ς INSTALLATION DES LAMELLES 

Note importante : Assurez-vous de commencer ŘǊƻƛǘ Ŝǘ ŘΩŞǉǳŜǊǊŜΦ 

Faites la sélection de vos lamelles, celles qui ont des imperfections devront être coupées 

alors que celles qui ont des variations de couleurs trop évidentes pourront être 

relocalisées.  

CŀƛǘŜǎ ƭΩƛƴǎtallation de la première lamelle le long de la ligne de départ, le coté de la 

languette (mâle) face à vous et la rainure (femelle) face au mur de départ. Clouez la 

lamelle sur le dessus le plus près possible du mur. Les  premières rangées devront aussi 

être collées. 

Lƭ Řƻƛǘ ȅ ŀǾƻƛǊ ǳƴ Ƨƻƛƴǘ ŘΩŜȄǇŀƴǎƛƻƴ ŘŜ оκп  Ł ŎƘŀŎǳƴŜ ŘŜǎ ŜȄǘǊŞƳƛǘŞǎ ŘŜǎ ǊŀƴƎŞŜǎΦ [Ŝǎ  

premières rangées devront être clouées à la main dû Ł ƭΩŜǎǇace insuffisant pour utiliser 

la cloueuse. Les lamelles doivent être clouées à tous les 4 à 6 Φ ±ƻǳǎ ŘŜǾŜȊ ŦƛȄŜǊ ŎƘŀǉǳŜ 

lamelle avec un minimum de 2 clous. Assurez-vous de clouer à plus de 2 po des 

extrémités de la planche ŎƾǘŞ ǊŀƛƴǳǊŜ ǇƻǳǊ ŞǾƛǘŜǊ ƭΩŞŎƭŀǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ƭŀƴƎǳŜǘǘŜΦ  

[ŀ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ǇƭŀƴŎƘŜ ŘΩǳƴŜ ǊŀƴƎŞŜ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ ŎƻǳǇŞŜ : le morceau restant servira à 

débuter la rangée suivante pour minimiser les pertes. Prévoyez que le bout restant soit 

ŘŜ с  Ǉƭǳǎ ƭƻƴƎ ƻǳ Ǉƭǳǎ ŎƻǳǊǘ ǉǳŜ ƭŀ ƭŀƳŜƭƭŜ ǳǘƛƭƛǎŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǊŀƴƎŞŜΦ [Ŝ ŘŞŎŀƭŀƎŜ 
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ŘŜǎ Ƨƻƛƴǘǎ ǘǊŀƴǎǾŜǊǎŀǳȄ ŘΩǳƴŜ ǊŀƴƎŞŜ Ł ƭΩŀǳǘǊŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ сΩΩΦ 

 

tƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŀƴƎŞŜǎ ǎǳōǎŞǉǳŜƴǘŜǎΣ ǊŜŎƻƳƳŜƴŎŜȊ ƭŜǎ ŞǘŀǇŜǎ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘŜǎΣ 

mais utilisez la cloueuse. 

Les dernières rangées devront être installées de la même manière que les premières 

rangées, en raison de la proximité du mur. Vous devrez peut-être déligner les lamelles 

ǉǳƛ ƭƻƴƎŜƴǘ ƭŜ ƳǳǊ ǇƻǳǊ ƭŀƛǎǎŜǊ ƭŜ Ƨƻƛƴǘ ŘΩŜȄǇŀƴǎƛƻƴ ŘŜ оκпΩΩΦ !ǎǎǳǊŜȊ-vous que la 

ƭŀƴƎǳŜǘǘŜ όƳŃƭŜύ ǊŜǎǇŜŎǘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜ оκпΩΩΣ sinon enlevez la languette. À la 

dernière rangée, assurez-vous de sélectionner des lamelles qui se marient bien aux 

ƳƻǳƭǳǊŜǎΣ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜǎ ŘŜ ǘƻƴǎΦ 

Portez une attention particulière aux languettes fissurées ou cassées, car elles peuvent 

causer des craquements. Une pression trop élevée du compresseur peut aussi causer 

ces dommages. 

Vous devez toujours clouer le côté mâle et non le côté femelle. 

 

INSTALLATION DES MOULURES 

Il est possible que vous ayez à installer des moulures telles que le nez de marche, la 

moulure en T, le quart-de-rond et le réduit. Elles sont disponibles dans la même essence 

et couleur que votre plancher. Vous pouvez donc commander ces moulures directement 

de votre détaillant en même temps que votre bois. 

Pré-percez vos moulures pour éviter de les fissurer ƭƻǊǎǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎŜǊƻƴǘ ŎƭƻǳŞes. Fixez les 

moulures aux murs et non à la lamelle, cela permettra le mouvement naturel du 

plancher. 

ENTRETIEN 

Lorsque votre plancher est installé par la méthode colléeΣ ǳƴŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŀǘǘŜƴǘŜ ŘŜ нп 

heures doit être prévue avant de replacer les meubles et de commencer à 

circuler. 

Entretien ŘΩǳƴ plancher préverni 

tŀǎǎŜȊ ƭΩŀǎǇƛǊŀǘŜǳǊ ǎǳǊ ƭŜ ǇƭŀƴŎƘŜǊ Ŝǘ ƴŜǘǘƻȅŜȊ-ƭŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ du nettoyant à 

plancher Parquets Alexandra pour les planchers vernis. Il est 
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recommandé de conserver des planches de bois pour vous permettre de faire des 

réparations. Si vous avez de tous petits défauts sur votre plancher dus aux trous laissés 

par les clous, utilisez votre crayon de teinture et de vernis Parquets Alexandra.  

 

Entretien ŘΩǳƴ plancher préhuilé 

Passez ƭΩŀǎǇƛǊŀǘŜǳǊ ǎǳǊ ƭŜ ǇƭŀƴŎƘŜǊ Ŝǘ ƴŜǘǘƻȅŜȊ-ƭŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ Řǳ ǎŀǾon pour bois Intemporel. 

Il est recommandé de conserver des planchers pour vous permettre de faire des 

réparations. Si votre plancher comporte de petits défauts, tels que des  trous laissés par 

ƭŜǎ ŎƭƻǳǎΣ ǳǘƛƭƛǎŜȊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴ tŀǊǉǳŜǘǎ !ƭŜȄŀƴŘǊa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

tƻǳǊ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ǊŞƎǳƭƛŜǊ ŘŜǎ ǇƭŀƴŎƘŜǊǎ ǇǊŞƘǳƛƭŞs, référez-Ǿƻǳǎ ŀǳ ŦŜǳƛƭƭŜǘ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜn 
Intemporel sur notre site web au www.parquetsalexandra.com 

 

                                                 ATTENTION !   
                Ne jamais nettoyer un plancher de bois ŘΩƛƴƎŞƴƛŜǊƛŜ à grande eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRETIEN REGULIER 

Balai, aspirateur ou 
vadrouille humide. 

Au besoin pour enlever les poussières et 
la saleté légère. 

Savon pour bois 

Ajouter 1 bouchon (10ml) par 1 litre 
ŘΩŜŀǳ ǘƛŝŘŜΦ Nettoyer avec une 

vadrouille bien essorée. Ne pas rincer. 
Laisser sécher 30 minutes. 

Fréquence: Idéalement à tous les 
lavages 

Revitalisant 
(vaporisateur) 

Vaporiser sur le plancher. Appliquer 
dans le sens des lamelles avec une 

vadrouille bien essorée. Laisser sécher 
30 minutes. 

Contient des cires naturelles solubles 
Řŀƴǎ ƭΩŜŀǳΦ 

Fréquence : Idéalement à tous les quatre 
lavages. 

tŀǊǉǳŜǘǎ !ƭŜȄŀƴŘǊŀ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ǳƴŜ 
ǾŀŘǊƻǳƛƭƭŜ Ł ŎƘŜǾŜǳȄ ŘΩŀƴƎŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜǎ 
planchers de bois franc. EssaȅŜǊ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ 
types de vadrouille, tel la vadrouille H2O, qui ouvre 
ƭŜǎ ǇƻǊŜǎ Řǳ ōƻƛǎ Ŝǘ Ŧŀƛǘ ǊŜƴǘǊŜǊ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Řŀƴǎ ǾƻǘǊŜ 
plancher. De plus, les vadrouille dont la «houpette» 
se lave à la machine doivent à tout prix être lavées à 
ƭΩŜŀǳ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘΦ Ne JAMAIS les laver avec du 
ŘŞǘŜǊǎƛŦ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻǳǇƭƛǎǎŜǳǊΦ /Ŝƭŀ ƭŀƛǎǎŜ ǳƴ ŎƻǊǇǎ 
gras sur votre plancher. 

 

http://www.parquetsalexandra.com/

